
  

JBL - Proflora CO2 Taifun Inline - 12/16 mm
JB646870

   

     Diffuseur de CO2 haute performance à intégrer dans le tuyau du filtre extérieur d'un aquarium de 40 à
300L, avec compte-bulles et clapet intégrés. Support mural, fixation ventouse et vis inclus.

  Familles JB3315

Poids (kg) 0.15

Longueur (cm) 14

Largeur (cm) 14

Hauteur (cm) 21.8
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   Diffuseur de CO2 haute performance à intégrer dans le tuyau du filtre extérieur.Enrichissement en CO2
très efficace pour une croissance parfaite des plantes dans l'aquarium, grâce à l'intégration dans le tuyau
de retour du filtre.. Couper le tuyau de retour d'eau du filtre extérieur, mouiller la membrane du diffuseur,
intégrer le diffuseur direct, raccorder le tuyau de transport du CO2, régler le nombre de bulles.. Un compte-
bulles est intégré pour contrôler la quantité de CO2 ajoutée. Un clapet antiretour d'eau est également
intégré pour protéger l'équipement technique.. Économie de 20 % de CO2 grâce à une membrane
particulièrement efficace. Contenu : 1 diffuseur direct de CO2 haute performance prêt à raccorder, support
mural, fixation ventouse et fixation vis
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